
 

 

Pasta ALDO 9M  
 

Visoko temperaturno stabilna večnamenska pasta s čvrstimi mazivi,  

ki preprečujejo trenje, rjo, ožganost vijakov in razjedanje materialov.  

Ne vsebuje mineralnega olja. 

 

Namen in način uporabe: 

Pasta ALDO 9M je primerna za vsa montažna in demontažna opravila kot tudi za mazanje 

kovinskih delov na visokotemperaturnih področjih. Primerna za mazanje vodil in drsnih mest, saj 

preprečuje sunkovito gibanje (Stick-slip). Primerna je za mazanje vijakov, zagozd, zatičev in 

podobno, saj ščiti pred obrabo, korozijo in ožganostjo ter zmanjšuje trenje in poškodbe pri različnih 

opravilih. 

Priporočamo, da pasto ALDO 9M enakomerno nanesete na površino, ki ste jo predhodno dobro 

očistili mehansko in nato še s ČISTILOM 56. Prebitek paste ne škoduje. 

 

Prednosti ALDO 9M: 

- zmanjšuje trenje na osnovi sinergično učinkovitih 

čvrstih maziv; 

- zanesljivo ščiti pred korozijo na vijačnih in 

prirobničnih zvezah ter ima mazalne lastnosti tako 

pri nizkih kot tudi zelo visokih temperaturah; 

- preprečuje ožganost vijakov in navojnih zagozd; 

- preprečuje sunkovito drsenje in s tem povezane 

motnje.   

 

Tehnični podatki:  
Barva srebrnkasta 

Gostota pri 20°C 1,05 g / ml  

Osnova 

anorganski zadebeljivec s čvrstimi kovinskimi mazivi ter  

popolnoma sintetičnimi olji z visoko oprijemljivostjo in  

dodanimi korozijskimi inhibitorji 

Penetracija 280 – 310 (1/10 mm) 

Razred konsistence NLGI     1 - 2  

Temp. področje uporabe od - 40 °C do + 1250 °C 

Netopnost v vodi    

 (pri 20 °C, 50 °C in 90 °C) 

popolnoma netopna in stabilna 

 

 

 

 

Informacije, naročila: 

Peter  040/857 695 peter.bokal@lakara.si 

Cvetko  031/702 029 cvetko.dolenc@lakara.si 
 


