
 

 

 
PARKOL B 

 

Ločilec širokega spektra na osnovi silikonskega olja,  

namenjen ločevanju plastičnih mas od modela.  
 

 

Namen in način uporabe: 

 

ALDO PARKOL B priporočamo za ločevanje plastičnih mas od modela pri preoblikovanju 

plastičnih mas s postopki brizganja, stiskanja ali pihanja. 

Primeren je za uporabo pri predelavi termoplastov in elastomerov. 

Priporočamo ga pri proizvodnji delov, ki jih v nadaljnjem proizvodnem postopku NI potrebno 

dodatno površinsko obdelati – barvati, galvanizirati, lepiti, tiskati ipd. 

Ni primeren za predelavo silikonske gume. 

 

Prednosti  ALDO PARKOLA  B: 

 

- preprosto nanašanje z razprševanjem; 

- primeren za temperature do 250 °C; 

- zmanjšuje trenje med plastiko ali gumo in kovinskimi površinami 

– priporočamo ga tudi pri mletju odpadne plastike;  

- preprosto odstranljiv s Čistilom 56; 

- ni strupen in nima nobenih fizioloških stranskih učinkov. 

 

 

Tehnični podatki:  
 

Barva brezbarvna prozorna tekočina 

Gostota pri 20°C 0,78 g / ml (tekočina)  

Osnova silikonsko olje raztopljeno v topilih 

Temp. področje uporabe od - 20 °C do + 250 °C (tekočina) 

od +  5 °C do +   35 °C (razpršilec) 

 

  

Informacije, naročila: 

Peter  040/857 695 peter.bokal@lakara.si 

Cvetko  031/702 029 cvetko.dolenc@lakara.si 
 


